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Pipetovací robotické stanice a další automaty
 ELISA automaty

 automaty pro izolaci DNA a RNA 

 �automaty pro přípravu PCR reakcí (tzv. assay set-up) a přípravu knihoven pro NGS  

(next-generation sequencing)

 automaty pro zpracování stripových technik (Western blot, imunoblot, hybridizace) 

 imunohematologické pipetovací stanice pro destičky i gelové karty

 pipetovací stanice pro mikroskopická sklíčka

 univerzální pipetovací robotické stanice

 automatické velkokapacitní plnící stanice

Špičky a další příslušenství

Přehled sortimentu

Mechanické pístové pipety Finnpipette
 �mechanické nastavování objemu s rychlým krokovým číselníkem

 lehký manuální chod pístu pro snadné ovládání palcem

 jednokanálové nebo vícekanálové (8-kanálové, 12-kanálové a 16-kanálové)

 nastavitelné (od 0,2 µl do 10 ml) nebo s pevným objemem (od 1 µl do 10 ml)

 s autoklávovatelným kónem nebo plně autoklávovatelné 

Více
informací 
viz str. 4

Ruční promývačky 
DYNEX DYNAWASH-B a DYNAWASH-E

 �ruční promývačka vaniček pro imunobloty a Western bloty (verze B)  

nebo pro 96-jamkové mikrotitrační destičky (verze E)

 jednoduchá, rychlá, pohotová, ekonomická, s malými rozměry

 8-kanálová promývací hlava

Více
informací 
viz str. 7

Více
informací 

viz str. 8-9

Elektronický pipetovací nástavec Finnpipette S1
 �na sérologické skleněné a plastové pipety o objemu 1 – 100 ml

 �8 rychlostí nasávání a dávkování

Mechanický stepper Finnpipette Stepper
 �pro rychlé a opakované dávkování

 �jednokanálový nebo 8-kanálový

 �rozsah dávek 10 - 5 000 μl (dle použitých špiček)

Elektronické pístové pipety Finnpipette
 �elektronické nastavování objemu na displeji

 �motorizovaný chod pístu ovládaný tlačítkem (ukazovákem) pro vysokou ergonomii

 �multifunkční: funkce stepper, nepravidelný stepper, ředění, odměřování, reverzní pipetování, …

 �jednokanálové nebo vícekanálové (8-kanálové, 12-kanálové a 16-kanálové)

 �dostupné i se systémem nastavitelné rozteče mezi kanály

Více
informací 
viz str. 5

Více
informací 
viz str. 6

Více
informací 
viz str. 6

Dávkovače na láhve Finnpipette Dispenser
 mechanické pístové dávkovače na láhve

 pro horké i chladné kapaliny

 nastavitelné objemy (0,2-1 ml, 0,4-2 ml, 1-5 ml, 2-10 ml, 5-30 ml, 10-60 ml)

Více
informací 
viz str. 6

Ruční odsávačky 
Schuett EcoVac a Biosan FTA-1 

 1-kanálové nebo 8-kanálové zakončení 

  mikrobiologický filtr, integrovaná pumpa

Více
informací 
viz str. 6
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Automatické promývačky
DYNEX DYNAWASH Automatic a Biotek ELx50

 plně automatické promývačky pro 96- nebo 384-jamkové mikrotitrační destičky

 8-, 12- nebo 16-kanálová promývací hlava

 různé verze přístrojů pro 1 až 4 dávkované kapaliny (promývací roztoky)

 volitelně funkce biomagnetické separace, vakuové filtrace, třepání

Více
informací 
viz str. 7

Automatická plnička DYNEX DYNAFiller
 plně automatická plnička pro 96-jamkové mikrotitrační destičky

 8-kanálová dávkovací hlava

 1 přívod kapaliny

Více
informací 
viz str. 7

Vakuový systém pro izolace DNA/RNA 
Macherey-Nagel NucleoVac 24/96 Vacuum Manifold

 �vakuový systém pro zpracování až 24 kolonek (NucleoVac 24 Vacuum Manifold) nebo 1 destičky  

(NucleoVac 96 Vacuum Manifold) pro izolaci DNA/RNA (izolačni kity Macherey-Nagel)

 ��vakuem poháněný průtok roztoků skrz kolonky nebo jamky destiček nahrazuje centrifugaci, 

tím usnadní práci a zrychlí celý proces

pro více  
informací nás 
kontaktujte

pro více  
informací nás 
kontaktujte



Mechanické pístové pipety Finnpipette Elektronické pístové pipety Finnpipette
 �mechanické nastavování objemu s rychlým krokovým číselníkem

 �lehký manuální chod pístu pro snadné ovládání palcem

 �jednokanálové nebo vícekanálové (8-kanálové, 12-kanálové a 16-kanálové)

 �nastavitelné (od 0,2 µl do 10 ml) nebo s pevným objemem (od 1 µl do 10 ml)

 �barevná značka na dávkovacím tlačítku indikuje kompatibilitu s příslušnými špičkami

 �okénko pro individuální označení

 �vysoká přesnost, nízká hmotnost, ergonomická rukojeť,  velký a snadno čitelný displej, UV rezistentní

 �u každé pipety je přibalen držák pipety připevnitelný na hranu poličky

 �jednoduchý servis a kalibrace, snadné rozebrání a čištění

 �systém Super Blow-out u pipet do 50 µl - zvýšený objem u druhého dorazu pístu pro lepší vyfukování zbytků kapalin ze špiček

 �pipety lze obsluhovat jednou rukou včetně nastavování objemu

 �záruka po registraci pipet: pipety řady Finnpipette F1-ClipTip mají doživotní záruku, ostatní pipety 5 let

 �certifikace CE IVD

 �elektronické nastavování objemu na displeji

 �nastavování funkcí pomocí tlačítek pod displejem (palcem)

 �pipety lze obsluhovat jednou rukou včetně nastavování pipety

 �motorizovaný chod pístu ovládaný tlačítkem (ukazovákem) pro vysokou ergonomii

 �multifunkční: funkce stepper, nepravidelný stepper, ředění, reverzní pipetování, odměřování 

nasávaného/dávkovaného objemu, ...

 �dlouhá výdrž baterie, možnost pipetovat i v průběhu nabíjení

 �jednokanálové nebo vícekanálové (8-kanálové, 12-kanálové a 16-kanálové)

 �velký displej pro intuitivní ovládání bez nutnosti si pamatovat zkratky funkcí apod.

 �barevná tlačítka indikují kompatibilitu s příslušnými špičkami

 u každé pipety je přibalen držák pipety připevnitelný na hranu poličky

 �záruka po registraci pipet: 2 roky

 �certifikace CE (elektrická bezpečnost)

Startovací balíčky (GLP kity) obsahují 3 nebo 4 pipety, jejichž kombinace je pevně definována 

výrobcem, ovšem cena balíčků je mnohem nižší, než když si pipety koupíte samostatně. 

Navíc získáte zdarma stojan pro 6 pipet a startovací sadu špiček v krabičkách.

Nastavení rozteče u pipet E1-ClipTip Equalizer je jednoduché a rychlé – mechanickým posuvníkem 
viz červená šipka na  obrázku. Podle počtu kanálů (6, 8 nebo 12) a  velikosti špiček lze nastavit 
rozteč od  4,5 mm (= rozteč 384-jamkové destičky), přes 9 mm (= rozteč 96-jamkové destičky) až 
do  19,8 mm. Nastavení rozteče je plynulé a  lze tedy přizpůsobit pro jakýkoliv rozměr (různé sto-
jánky se zkumavkami apod.) v rámci rozsahu pipety. Pro urychlení pipetování z jednoho typu nádoby 
do typu s jinou roztečí je posuvník vybaven volně nastavitelnými aretovatelnými zarážkami. Stačí je 
tedy jednou nastavit a při pipetování pak už jen dorážet posuvník. Věřte, že tak rychle jste vzorky ze 
zkumavek do destičky ještě nepřepipetovali!

Startovací balíčky (GLP kity) obsahují 2 nebo 3 pipety, jejichž kombinace je pevně definována 

výrobcem, ovšem cena balíčků je mnohem nižší, než když si pipety koupíte samostatně.

Navíc získáte zdarma stojany a startovací sadu špiček v krabičkách.

Kompletní portfolio nabízených objemů pipet, jejich katalogová čísla a obsahy startovacích balíčků (GLP kitů) naleznete na str. 10. Kompletní portfolio nabízených objemů pipet, jejich katalogová čísla a obsahy startovacích balíčků (GLP kitů) naleznete na str. 10.

 

ClipTip: 
spolehlivé  

uchycení špiček 
viz str. 9

ClipTip: 
spolehlivé  

uchycení špiček 
viz str. 9

stojan se závažím pro lepší stabilitu otočný stojan s víkem držák na hranu poličky stojan na multikanálovou pipetu
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Stojany

VÝHODNÁ 
SADA VÝHODNÁ 

SADA

Funkce Equalizer – nastavte si rozteč mezi kanály

nabíjecí stojany pro E1-ClipTip nabíjecí stojany pro E1-ClipTip držák na hranu poličky stojan pro Novus 

Motto
Ochrana proti nechtěnému přenastavení pipety
Vyhazovač špiček
Otočná opěrka
Autoklávovatelné části
Nastavení objemu
Ochrana proti efektu “teplých rukou”
Odolnost

Špičky

Dostupnost startovacích balíčků (GLP kity)

Finipipette F1 Finnpipette 
F1-ClipTip Finipipette F2 Finipipette F3

Finipipette
 Digital

		 vysoký komfort a ergonomi	e	 plně autoklávovatelné	 nízká cena	 léty ověřená klasika

		 uzamykatelný mechanismus                           	ochrana pomocí otočné čepičky na dávkovacím tlačítku	 ne

		  dvoustupňový*1		  dvoustupňový*1                   	 jednostupňový	 dvoustupňový*1

		  ano, v úhlu 120° *2			   ne		

		  pouze kónus		  celá pipeta	 pouze kónus	 celá pipeta

		  tiché a plynulé			   krokový (cvakací) systém		

		  ano, izolovaný plášť			   ne		

		  standardní		  vyšší	 standardní	 nejvyšší	

	

*1 díky dvoustupňovému vyhazovači je třeba menší síla pro vyhození špičky, jedná se o užitečný ergonomický prvek, který oceníte zejména při dlouhodobém pipetování 
*2  vhodné pro praváky i leváky, jedná se o další ergonomický prvek			 

ClipTip - jedná se 
o systém spolehlivého 
uchycení špiček - více 

informací na str. 9
standardní

ne

standardní

ano, další info níže na této straně

50% 
SLEVA
na prvotní kalibraci 

viz str.12
Finnpipette Novus Finnpipette E1-ClipTip

50% 
SLEVA
na prvotní kalibraci 

viz str.12

Stojany

Displej podsvícený monochromatický grafický LCD moderní barevný grafický TFT-LCD

Špičky standardní ClipTip - jedná se o systém spolehlivého uchycení špiček - více informací na str. 9

Vyhazovač špiček klasický manuální elektronický ovládaný tlačítkem

Programovací možnosti jednodušší programy jednoduché i složitější programy: tvorba pomocí kláves na pipetě, pro větší pohodlí je lze 
tvořit, sdílet a stahovat pomocí aplikace na PC (propojitelné pomocí USB nebo Bluetooth)

Stojan bez funkce nabíjení nabíjecí

Otočné části pouze opěrka na prst s dávkovacím tlačítkem opěrka na prst s dávkovacím tlačítkem i displej s klávesnicí

Rozteč mezi kanály fixní fixní (model Finnpipette E1-ClipTip) nebo nastavitelná (model Finnpipette E1-ClipTip Equalizer)

Dostupnost startovacích
balíčků (GLP kity) ano, další info níže na této straně ne



Elektronický pipetovací nástavec Finnpipette S1

Dávkovače Finnpipette Dispenser 

Ruční odsávačky

Ruční promývačky 
DYNEX DYNAWASH-B/E

Automatické promývačky a plnička

 �na sérologické skleněné a plastové pipety o objemu 1 – 100 ml

 �8 rychlostí nasávání a dávkování

 �podsvícený LCD displej

 �baterie s výdrží až 15 hodin, doba nabíjení 3 hodiny

 �příslušenství: stojany, držáky, hydrofobní filtr, …

 �záruka po registraci: 2 roky

 �doba plnění pro 50ml pipetu: 5,5 s

 �hmotnost: 220 g

 �lehký, rychlý, opakovací mechanický dávkovač

 �rozsah objemu dávek 10 - 5 000 Ķl dle použitých špiček viz tabulka

 �určený pro speciální špičky Finntip Stepper, každá špička má vlastní píst

 �režim dávkování se nastavuje kolečkem s 5 pozicemi

 �dávkování (posouvání pístu dolů) palcem

 �univerzální tělo pro všechny velikosti špiček

 �špičky se liší svou velikostí (průměrem pístu), čímž  

je zajištěn různý objem dávek

 �špičky odolné vůči organickým rozpouštědlům

 �pro špičky 25 ml a 50 ml je nutné použít adaptér  

(1 adaptér je v ceně stepperu)

 �možné dokoupit 8-kanálový nástavec na klasické  

špičky (1 250 Ķl) pro dávky 50 – 250 Ķl 

 �adaptér a špičky lze koupit i sterilní

 �mechanické pístové dávkovače na lahve

 �nastavitelné objemy (0,2-1 ml, 0,4-2 ml, 1-5 ml, 2-10 ml, 5-30 ml, 10-60 ml)

 �plně autoklávovatelné

 �přesný automatický zámek nastaveného objemu

 �pro horké i chladné kapaliny

 �na klasické lahve s hrdlem typu A32 (dále v ceně adaptéry na lahve A28, S40 a A45)

 �prodlužovací hadičky jako příslušenství

 �keramický píst pro vysokou odolnost vůči různým chemikáliím - nelze použít pro kyselinu fluorovodíkovou (HF), snadno 

hořlavé látky, suspenze, látky reagující s ECTFE, FEP, PTFE, borosilikátovým sklem 3.3, oxidem hlinitým, či niklovými 

slitinami (Hastelloy) a dále v potenciálně explosivním prostředí

 DYNAWASH-B: ruční promývačka vaniček pro imunobloty a Western bloty

 DYNAWASH-E: ruční promývačka pro 96-jamkové mikrotitrační destičky

 �jednoduchá, rychlá, pohotová, ekonomická, robustní s malými rozměry

 �8-kanálová promývací hlava, v každém kanálu je separátní odsávací a dávkovací jehla

 �integrovaná pumpa, dávkování se spouští stisknutím tlačítka umístěného na těle promývací 

hlavy, odsávání je nepřetržité po celou dobu běhu přístroje, lze dávkovat a odsávat současně

 �láhev s dávkovanou kapalinou (promývacím roztokem) není tlakovaná – jednoduchá změna 

kapaliny

 �odpadní láhev s pojistným hladinovým senzorem, při přeplnění nádoby se automaticky za-

staví čerpadlo a kontrolní LED svítí červeně

 �nakláněcí platforma pro blotové vaničky u DYNAWASH-B pro snadné odsávání

 �certifikace CE IVD

Pozice kolečka	 1	 2	 3	 4	 5
Max. množství dávek	 44	 22	 15	 11	 9
Špička			  Dávkované množství	 	

0,5 ml	 10 Ķ	 20 Ķl	 30 Ķl	 40 Ķl	 50 Ķl

1,25 ml	 25 Ķl	 50 Ķl	 75 Ķl	 100 Ķl	 125 Ķl

2,5 ml	 50 Ķl	 100 Ķl	 150 Ķl	 200 Ķl	 250 Ķl

5 ml	 100 Ķl	 200 Ķl	 300 Ķl	 400 Ķl	 500 Ķl

12,5 ml	 250 Ķl	 500 Ķl	 750 Ķl	 1000 Ķl	 1250 Ķl

25 ml	 500 Ķl	 1000 Ķl	 1500 Ķl	 2000 Ķl	 2500 Ķl

50 ml	 1000 Ķl	 2000 Ķl	 3000 Ķl	 4000 Ķl	 5000 Ķl
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různá barevná provedení stojí leží visí

Biosan FTA-1 
 ruční odsávačka, 1-kanálové (na žluté špičky) nebo 8-kanálové zakončení (plastový adaptér)

 se skleněnou láhví (1 litr), mikrobiologický filtr, integrovaná pumpa 500 mbar

Biotek ELx50 DYNEX
DYNAWASH Automatic DYNEX DYNAFiller

Typ přístroje
Funkce
Integrovaná pumpa
Počet kanálů 
(počet dávkovacích / odsávacích jehel)
Jednoduchá změna promývacího hřebenu
Pro typ destiček
Možnost použití destiček s různými typy 
dna (ploché, U, V)
Možnost promývání / plnění stripů
Rozsah dávkování
Přesnost dávkování
Počet současně připojených dávkovaných 
kapalin (např. promývacích roztoků)
Lahev s dávkovanou kapalinou není  
tlakovaná (snadná změna kapaliny)
Vícebodové odsávání
Zbytkový objem 
(96-jamk. dest. s plochým dnem)
Biomagnetická separace
Vakuová filtrace
Třepání
Paměť
Displej / klávesnice

Programování
Rozměry (Š x H x V) 
Certifikace	

	                                                           automatická promývačka		  automatická plnička

                                                     promývání, dávkování, odsávání		  dávkování

	 ano	 ano	 ano

	 8/8 nebo 12/12 nebo 16/16*	 8/8	 8/0

	
	 ano, lze  měnit hřebeny 8/8 <–>12/12	 ne	 ne

	 96- nebo 384-jamkové*	 96-jamkové	 96-jamkové

	 ano	 pouze ploché a U	 ano

	 ano	 ano	 ne

	 25 - 3 000 µl	 10 - 2 000 µl	 100 - 350 µl

	 ≤ 3% CV	 < 3,5% CV	 < 5% CV

	 1 nebo 3*	 2 nebo 4*	 1

	 ano	 ano	 ano

	 ano	 ano	 –

	 < 2 µl / jamka	 < 2 µl / jamka	 –

	 volitelně*	 ne	 –

	 volitelně*	 ne	 –

	 ano, nastavitelná rychlost a čas	 ne	 ne

	 75 programů	 neomezené množství programů	 1 program

	 monochrom. LCD / membránová	 barevný LCD v ČJ / dotyková	 LED kontrolky / membránová

	 na přístroji	 intuitivní na PC v ČJ	 na přístroji

	 356 x 406 x 165 mm CE IVD	 260 x 360 x 165 mm	 260 x 360 x 165 mm

	 CE IVD	 CE IVD	 CE IVD

Mechanický stepper Finnpipette Stepper

50% 
SLEVA
na prvotní kalibraci 

viz str.12

* kompletní portfolio automatických promývaček, jejich katalogová čísla a další informace naleznete na str. 11 



zobáček na kónu pipety

zámeček na špičce 

se zaklesne do zobáčku

těsnící kroužek

 Vyberte ty správné špičky

 �nesterilní (na obrázku vpravo) nebo sterilní s certifikátem čistoty (lidská DNA < 1,9x10-11 g/

špička; DNázy < 9,4x10-4 U/špička; RNázy < 6,5x10-8 U/špička; endotoxin < 0,05 EU/ml;  

sterilita SAL 10-6 zajištěna ozářením dle ISO 11137, na obrázku vlevo)

 �všechny špičky vč. stojánků jsou autoklávovatelné

 �špičky lze zakoupit bez filtru nebo s filtrem pro ochranu vzorku a kónu pipety  

před vzájemnou kontaminací

 �špičky s filtrem jsou sterilní

 ��Finntip  
klasické špičky

 ��Finntip Flex  
prodloužené, měkčí materiál pro lepší přilnavost špičky k pipetě

 ��Finntip Extended  
zúžené a prodloužené bulk, sáček 

nebo krabice
stojánek

 ���Finntip Wide 
pro viskózní kapaliny

Finntip Wide

Finntip

refill
(vložky do stojánků)

stojánek + refill 
(starter pack)
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Stává se Vám, že špička na pipetě netěsní nebo  
že dokonce v průběhu pipetování spadne?
Nové řady pipet Finnpipette F1-ClipTip a E1-ClipTip společně se špičkami ClipTip

Vám zajistí naprostou spolehlivost při pipetování. Jedná se o spolehlivý 

způsob uchycení špiček na pipety a lepší utěsnění. S technologií ClipTip 

už nikdy nepřijdete o drahocenný vzorek a neznehodnotíte si reakci kvůli spadlé špičce,

už nikdy Vám ze špičky kapalina nevyteče kvůli netěsnosti, už nikdy Vám při použití multikanálové pipety 

nebude dávkovat každý kanál jiné množství. 

Zlepšete si spolehlivost, přesnost a opakovatelnost pipetování! 

poznámka: pipety E1-ClipTip 12,5 a všechny pipety E1 s roztečí pro 384-jamkovou destičku mají pozměněný systém uchycení špiček  
- tzv. snap and lip.

určené pro pipety  

s klipovým systémem

špičky s vlastním pístem  

ke stepperu

jednotlivě balené 

sterilní špičky

ekonomické špičky

 ClipTip  Finntip Stepper  BioCon  Labtip

DOKÁŽETE  
TOTO SE SVOJÍ 

PIPETOU? 
Uchycení špičky  

systémem ClipTip  
je tak silné, že udrží 

váhu 2 Kg.

Systém ClipTip

1000 µl 200 µl
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Tvary a typy špiček

Velikosti a typy balení

Čistota špiček a osazení filtrem



	 0,2-2	 0,5-5	 1-10	 2-20	 5-50	 1-10	 2-20	 5-50	 10-100	 20-200	 30-300	 0,1-1	 0,5-5	 1-10	
	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 ml	 ml	 ml

pro špičky		                                               mikro				                                                         standardní			   1 ml	 5 ml	 10 ml
1-kanálové	 4641010N	 4641020N	 4641030N	 4641050N	 4641130N	 4641040N	 4641060N	 4641140N	 4641070N	 4641080N	 4641090N	 4641100N	 4641110N	 4641120N
8-kanálové			   4661000N					     4661010N	 4661020N		  4661030N			 
12-kanálové			   4661040N					     4661050N	 4661060N		  4661070N			 
16-kanálové			   4661080N		  4661090N									       
GLP Kit 1 (4700850N)			   ✔						      ✔			   ✔		
GLP Kit 2 (4700860N)	 ✔						      ✔			   ✔		  ✔		
GLP Kit 3 (4700865N)									         ✔			   ✔		  ✔

GLP Kit 4 (4701060N)							       ✔			   ✔		  ✔		
1-kanálové	 4642010	 4642020	 4642030	 4642050	 4642120	 4642040	 4642060	 4642130	 4642070	 4642080		  4642090	 4642100	 4642110
8-kanálové			   4662000					     4662010	 4662020		  4662030			 
12-kanálové			   4662040					     4662050	 4662060		  4662070			 
16-kanálové			   4662080		  4662090									       
GLP Kit 1 (4700870)			   ✔						      ✔			   ✔		
GLP Kit 2 (4700880)	 ✔						      ✔			   ✔		  ✔		
GLP Kit 3 (4700885)									         ✔			   ✔		  ✔

GLP Kit 4 (4701070)							       ✔			   ✔		  ✔		
1-kanálové			   4640000	 4640020	 4640080	 4640010	 4640030	 4640090	 4640040	 4640050		  4640060	 4640100	 4640070
GLP Kit (4701290)							       ✔			   ✔		  ✔		  ✔

		                           0,5-10 µl: 				    0,5-10 µl: 	 4500080	 4500100	 4500110	 4500090		  4500120	 1-5 ml: 	 2-10 ml: 
		                              4500010				    4500020							       4500060	 4500070
8-kanálové		                     0,5-10 µl: 4510000					     4510020		                   50-300 µl: 4510030				  
12-kanálové		                      0,5-10 µl: 4510010					     4510040		                   50-300 µl: 4510050				  
16-kanálové								        4510070						    
								                                ClipTip						    
1-kanálové						      4641170N	 4641180N	 4641190N	 4641200N	 4641210N	 4641220N	 4641230N		
8-kanálové						      4661210N		  4661120N	 4661130N		  4661140N			 
12-kanálové						      4661220N		  4661160N	 4661170N		  4661180N			 
GLP Kit 1 (4701140N)						      ✔			   ✔			   ✔		
GLP Kit 2 (4701150N)							       ✔			   ✔	 ✔ 8-kanálová	 ✔

Nastavitelný objem pipety

 F1

F2

F3

Digital

F1
ClipTip

Mechanické pístové pipety Finnpipette

	 	 1	 5	 10	 20	 25	 50	 100	 200	 250	 500	 1000	 2	 3	 5	 10
		  µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 ml	 ml	 ml	 ml
	 pro špičky	                          mikro					     standardní				                              1 ml			   5 ml		  10 ml
F1	 1-kanálové	 4651000	 4651010	 4651020N	 4651130N	 4651030N	 4651040N	 4651050N	 4651140N	 4651060N	 4651070N	 4651080N	 4651090N	 4651100N	 4651110N	 4651120N 
F2	 1-kanálové	 4652000	 4652010	 4652020	 4652130	 4652030	 4652040	 4652050	 4652140	 4652060	 4652070	 4652080	 4652090	 4652100	 4652110	 4652120
F3	 1-kanálové	 4650000	 4650010	 4650020	 4650090	 4650030	 4650040	 4650050	 4650100	 4650060	 4650070	 4650080				  
						                                         špičky ClipTip										        
F1-ClipTip	 1-kanálové	 4651170	 4651180	 4651190N	 4651200N	 4651210N	 4651220N	 4651230N	 4651240N	 4651250N	 4651260N	 4651270N				  

Novus

Elektronické pístové pipety Finnpipette
	 1-10	 5-50	 1-10	 5-50	 10-100	 30-300	 0,1-1	 0,5-5	 1-10
	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 ml	 ml	 ml
pro špičky	                        mikro			                        standardní			   1 ml	 5 ml	 10 ml
1-kanálové	 46200000	 46200200	 46200100	 46200300	 46200400	 46200500	 46200600	 46200700	 46200800
8-kanálové	 46300000			   46300200		  46300400	       100-1200 µl: 46300800		
12-kanálové	 46300100			   46300300		  46300500			 
16-kanálové				    46300700					   
GLP Kit 1 (4700470)					     ✔		  ✔		
GLP Kit 2 (4700490)							       ✔	 ✔	
GLP Kit 3 (4701120)	 ✔				    ✔		  ✔		
GLP Kit 4 (4701130)					     ✔		  ✔		  ✔

E1
ClipTip

E1
ClipTip 

Equalizer

	 0,5-12,5	 1-30	 2-125	 10-300	 30-850	 50-1250
	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl	 µl

pro špičky

1-kanálové	 4670000BT*		  4670020BT	 4670030BT		  4670040BT

8-kanálové	 4671000BT*		  4671040BT	 4671070BT		  4671100BT

12-kanálové	 4671010BT*		  4671050BT	 4671080BT	 4671090BT	

16-kanálové	 4671020BT**	4671030BT**	 4671060BT**			 

6-kanálové						      4672090BT

			   4672050BT			 

			   4672060BT**

12-kanálové	 4672020BT**	4672040BT**	4672070BT**			 

* pipety E1-ClipTip 12,5 s 1 - 12 kanály mají rozteč pro 96-jamkovou destičku a mají pozměněný systém uchycení špiček tzv. snap and lip

** všechny pipety E1-ClipTip s roztečí pro 384-jamkovou destičku mají pozměněný systém uchycení špiček tzv. snap and lip

+ �stojan a sada 
špiček

+ �stojan 
a sada 
špiček

+ 
stojan 
a sada 
špiček
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Pipeta micro versus standard
 �pipety s objemy 1 – 10 µl, 2 – 20 µl a 5 – 50 µl se nabízejí ve dvou variantách: micro a standard

 �varianty micro/standard se fyzicky liší pouze v délce vyhazovače a barvě čepičky (hlavní tělo 

pipet je stejné) – variantu lze tedy dodatečně jednoduše změnit dokoupením a výměnou 

příslušných dílů

 �pozor u zvýhodněných startovacích balíčků (GLP kitů), kde je pevně definován nejen objem 

pipet, ale i varianta, pro jaký typ špiček slouží

Automatické promývačky

+ 
stojan 
a sada 
špiček

+ 
stojan 
a sada 
špiček

Pevný objem pipety

Nastavitelný objem pipety

Nastavitelný objem pipety

1-kanálové 4500000

ClipTip

ELx50

Model

* ve standardní výbavě je 8-kanálový hřeben, lze dokoupit 12-kanálový hřeben, hřebeny pak lze jednoduše měnit	

DYNAWASH 
Automatic

Počet 
kanálů na 
hřebenu

Pro 96-
jamkové 
destičky

Pro 384- 
jamkové 
destičky

Počet současně připojených 
dávkovaných kapalin

Biomag-
netická 

separace

Vakuová 
filtrace	

ELX50/8	 8  (+ 12)*	 ✔		  ✔

ELX50/8V	 8	 ✔				    ✔

ELX50/8M	 8	 ✔		  ✔				    ✔

ELX50/8F	 8	 ✔		  ✔					     ✔

ELX50/8MF	 8	 ✔		  ✔				    ✔	 ✔

ELX50/12	 12	 ✔		  ✔

ELX50/12V	 12	 ✔				    ✔

ELX50/16	 16	 ✔	 ✔	 ✔

ELX50/16V	 16	 ✔	 ✔			   ✔

DWA	 8	 ✔			   ✔

DWA4	 8	 ✔					     ✔

1 2 3 4

 �na pipety micro lze nasadit pouze 

špičky micro (tyto špičky bývají 

značené fialově) a lze je vyhazovat 

vyhazovačem 

 �pipety standard jsou určeny pro 

špičky o objemu 100 – 300 µl 

(tyto špičky bývají značeny žlutě) 

a lze je vyhazovat vyhazovačem 

 �na pipety standard lze nasadit 

i špičky micro, ovšem vyhazovač 

na ně nedosáhne 

pro špičky

pro špičky

4672010BT** 4672030BT** 4672080BT 4672100BT8-kanálové



Kalibrační laboratoř DYNEX
Pro pístová 
objemová měřidla

 �pístové pipety  

(jednokanálové i vícekanálové)

 �steppery

 �dilutory

 �byrety

 �dávkovače

 �Akreditace ČIA – Českým institutem pro akreditaci  

dle ČSN EN ISO/ IEC 17025.

 �Měřidla jsou standardně kalibrována do 3 pracovních 

dnů, u větších zakázek lze dohodnout i individuální 

harmonogram prací.

 �Lze domluvit zapůjčení našich pipet  

po dobu kalibrace.

 �Přeprava měřidel po Praze a stálým  

zákazníkům je zdarma, pro ostatní  

regiony poštou nebo dle domluvy.

50% 
SLEVA

na prvotní kalibraci nových  
pipet, stepperů či dávkovačů  

zakoupených u naší 
společnosti

*1 �výsledky mimo rozsah akreditace jsou na kalibračním listě označeny, např. pipetu s rozsahem 0,5 Ķl - 5 Ķl lze stále kalibrovat akreditovanou metodou, ovšem měřící bod 0,5 Ķl bude 

v kalibračním listě označen jako měření mimo rozsah akreditace 

*2 pro dosažení optimálních výsledků je třeba poslat s pipetami i používané špičky v počtu nejméně 11 špiček pro každý měřící bod pro každou kalibrovanou pipetu	

*3 �u měřidel s nastavitelným objemem se standardně měří nominální (maximální) objem, střední bod (polovina nominálního objemu) a minimální objem, např. u pipety s rozsahem 10 - 

100 Ķl se standardně měří následující měřící body 100 Ķl, 50 Ķl a 10 Ķl 

*4 �rozhodnutí o způsobu hodnocení měřidla (vyhovuje / nevyhovuje) vydává obvykle metrolog zákazníka na základě výsledků měření, pro většinu aplikací se doporučuje hodnocení dle 

ČSN-EN-ISO 8655, které standardně provádíme za Vás, ovšem rádi pro Vás provedeme hodnocení dle jiné normy, případně je možné hodnocení měřidla vynechat (v kalibračním listě 

bude pouze výsledek měření)	

*5 �doba platnosti kalibrace není stanovena normou, obvykle ji určuje metrolog zákazníka (tento údaj lze vyplnit v objednávkovém formuláři), na měřidla pak lepíme štítek buď s datem 

kalibrace nebo s datem platnosti kalibrace (dle objednávky)

 *6 �vlastnímu měření (kalibraci) běžně předchází justování (nastavení měřidla na co nejlepší shodu s normou), v některých případech však justování není žádoucí, např. při mezikalibrační 

kontrole pipety, která má stále platnou dobu kalibrace (justováním by se doba platnosti narušila), nebo např. při dlouhodobém sledování kvality pipet 

*7 pipety posílejte na kalibraci dekontaminované - dekontaminaci je třeba potvrdit v objednávkovém formuláři, bez tohoto potvrzení budou pipety dekontaminovány na účet objednatele 

*8 poškozené měřidlo nelze kalibrovat	

Objednávkový formulář je ke stažení na webu www.dynex.cz/kalibracni-laborator

objem pipety
Metoda a její uznatelnost

Rozsah

Počet měřících bodů *2 *3

Možnost definovat měřící body *3

Počet měření u každého měřícího bodu

Postup výpočtu výsledků měření

Volitelná doba platnosti *5

Uživatelská údržba (čištění a promazání)

Justování *6

Dekontaminace *7

Opravy poškozených měřidel *8

Kalibrace pístových objemových  
odměrných přístrojůNázev služby Mezikalibrační kontrola

	 akreditovaná, mezinárodně uznatelná	 není akreditovaná, má pouze ověřovací charakter	

	 ano, s vyznačením na štítku na měřidle	 ano, s vyznačením na štítku na měřidle

	 v ceně	 za příplatek

	 volitelné - je v ceně	 za příplatek

	 za příplatek	 za příplatek

	                                                   provádíme záruční a pozáruční opravy pouze pipet a dávkovačů značky Finnpipette	

	 3 (další měřící body za příplatek)	 3 (další měřící body za příplatek)

	 ano, lze na přání upravit pouze střední bod	 ano, lze na přání měřit kterékoliv body

	 10	 3 až 5

	 dle ČSN-EN-ISO 8655	 zjednodušené vycházející z ČSN-EN-ISO 8655

		  volitelné, standardně dle zjednodušeného postupu 	 	
		  vycházejícího z ČSN-EN-ISO 8655

akreditovaný rozsah: 1 Ķl - 220 ml, ostatní objemy mimo rozsah  
akreditace (pro vydání kalibračního listu s označením akreditace  

stačí alespoň částečný  průnik s rozsahem měřidla) *1

	 kalibrační list s logem ČIA odpovídající požadavkům ČIA  
(metodický pokyn MPA 10-01-15) s výsledky a volitelně i s hodnocením

protokol o provedeném měření 
s výsledky a volitelně i s hodnocením

0,2 Ķl - 300 ml

Výstupní dokument

Hodnocení shody s normou *4

Objemová měřidla značky Finnpipette se dodávají již zkalibrovaná (kalibrační list je v balení). Tato kalibrace 

byla provedena výrobcem v neakreditované laboratoři. Proto nabízíme před odesláním nové pipety její prvotní 

kalibraci v naší akreditované laboratoři (získáte tak navíc kalibrační list s logem ČIA). Sleva 50 % se vztahuje 

právě na tuto prvotní kalibraci.

Vysvětlivky

volitelné, standardně dle ČSN-EN-ISO 8655
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